
Рекомендуемые услуги
Model Number*-EW 

Продление гарантии на 1 год

C/Model Number*- 3Y-STD 
3 калибровки в течение 3 лет после 
покупки прибора

C/Model Number*- 3Y-DATA 
3 калибровки (в соответствии 
с ANSI-Z540-1) в течение 3 лет после 
покупки прибора

C/Model Number*- 5Y-STD  
5 калибровок в течение 5 лет после 
покупки прибора

C/Model Number*- 5Y-DATA 
5 калибровок (в соответствии 
с ANSI-Z540-1) в течение 5 лет после 
покупки прибора

* Введите номер модели. Пример: C/2200-20-5-3Y-DATA.

Основные достоинства
Низкий уровень шума, линейная стабилизация

Базовая погрешность напряжения 0,03 %

Базовая погрешность тока 0,05 %

Разрешение установки и измерения 1 мВ и 0,1 мА

Семь программируемых списков, до 80 шагов на список

Интерфейсы GPIB и USB

Модель
Макс. выходное 
напряжение 

Макс. выходной ток Мощность Пульсации и шум

2200-20-5 20 В 5 А 100 Вт <1 мВср.кв., <3 мВ
пик-пик

2200-30-5 30 В 5 А 150 Вт <1 мВср.кв., <4 мВ
пик-пик

2200-32-3 32 В 3 А 96 Вт <1 мВ
ср.кв.

, <4 мВ
пик-пик

2200-60-2 60 В 2,5 А 150 Вт <1 мВср.кв., <5 мВ
пик-пик

2200-72-1 72 В 1,2 А 86 Вт <1 мВср.кв., <3 мВ
пик-пик

Программируемые одноканальные источники питания 
постоянного тока с входами для измерения на нагрузке 
(серия 2200)
Программируемые одноканальные источники питания постоянного тока Keithley предлагают пре-
восходное сочетание производительности, гибкости и простоты управления, включая базовую 
погрешность 0,03 %, разрешение 0,1 мА и ввод данных с клавиатуры. Имеется широкий выбор ис-
точников питания постоянного тока с напряжением от 20 до 72 В.

Задняя панель прибора серии 2200.

Измерительные входы позволяют 
компенсировать падение напряжения 
на соединительных кабелях за счет 
измерения непосредственно на 
нагрузке.

Рекомендуемые принадлежности
CS-1638-12 Ответный разъём для задней панели, 

один канал

USB-B-1  Кабель USB

4299-7  Комплект для монтажа в стойку

KPCI-488LPA  Интерфейсная плата IEEE-488 для 
шины PCI

7007-05  Кабель IEEE-488 с двойным экраном, 
0,5 м

7007-1  Кабель IEEE-488 с двойным экраном, 
1 м

7007-2  Кабель IEEE-488 с двойным экраном, 
2 м

7007-3  Кабель IEEE-488 с двойным экраном, 
3 м

7007-4  Кабель IEEE-488 с двойным экраном, 
4 м

Комплект поставки
Руководство по эксплуатации и драйвер на компакт-диске

Ответный разъём для задней панели

Сертификат калибровки

Кабель питания

Гарантия на 3 года

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 
Астана +7(7172)727-132 
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06 
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04 
Липецк (4742)52-20-81 
Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16 
Пермь (342)205-81-47 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16 
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 
Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kyh@nt-rt.ru | http://keithley.nt-rt.ru




